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elektriéni vod se sastoji od:

1. Vodiéa
2. lzolacije
3.pPlaita
4.spune

Vodi¢ se izraduje od elektrolititkog bakra visoke istoce, meko odiarenog
savitljivosti), specifiéne vodljivosti najmanje 58 S/mm2

lzolacija i plat izraduju se od polivinil Klorida (PVC), poliuretana (PUR) i drugih
(sinteticki polimeri ije su molekule dugi, linearni ili razgranati lanci. Osnovno s
termoplasta je da zagrijavanjem omek3aju il se rastale a hladenjem ofvrsnu ne pro
svojstva)

Ispuna je naje3ce gumena ili termoplastiéna masa

Najveca trajna radna temperatura ovih vodova je 700C.Nemaju svi-elektrini
navedene komponente

Strujno opterecenje vodova ovisi o konstrukciji, namjeni i naginu polaganja voda.
vodovi podijeljeni u tri grupe:

1. grupa: vodovi poloZen u cijevi
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Elektri¢ni vodié&

Elektriciel - Magntizam

Alutel (skrateno od aluminij-celik) i alugel vodié je naziv za materijal od kojega se izraduje jedna rsta
ombiniranih elektri¢nin vodica za dalekovode

Elektricni vodié je elektrieki vodijva tvar, to jest tvar kroz koju elekiriéna struja moze staino
(kontinirano) tei. Elektricnim vodicem se smatra tvar kojoj je elekriéna n
priblizno 107 S/m. Elektricna provodnost kovina temelji se na gradi njihovih atoma,
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Boje kod viSezilnih izoliranih vodovaluredi VE | uredi
«  Cmi, smedi | sivi vod — primjenjuju se za fazne vodove

«  Svijetioplavi vod — primjenjuje se za neutralni vod, ako nema ne:
koristiti za fazni vod.

leno-2uti vod — primjenjuje se za vodove sa zatitnom funke





